Vergleich unterschiedlich auflosender

IR-Systeme bei tiefen Temperaturen
Lufttemperatur -3°C

Systembedingt deutlich bessere
Auflosung bei wenig Strahlung
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*SC 3000 von FLIR Systems - Thermische Auflosung 0,02 K,

QWIP-FPA-Technologie 320 x 240 Pixel, 900Hz NTSC/750 Hz
PAL, Langwelle 8....9 um, gekuhlt, abs. Genauigkeit +/-1 K,1%

Anderer Zeitpunkt
=S¥ Lufttemperatur -15°C
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AGEMA 570 von FLIR Systems - Thermische Auflosung 0,1 K
ungekihlte Bolometerkamera 320 x 240 Pixel, 60 Hz NTSC/50 Hz
PAL, Langwelle 7,5 ....13 um, abs. Genauigkeit +/-2 K, 2%

Datum  Zeit Dateiname des IR-Bildes Emis. Distanz  Luft Luftfeucht MeRb.von MeRb.bis Optk Zoom
Bild1 11.01.03 15:03:59  Bauthermografie mit sc 3000.img 0,97 30,0m -3,0°C 035 -20,0°C  80,0°C 20 1,00 ThermaCAM SC3000 PAL
Bild 2 13.12.02 08:59:46 Bauthermografie mit agema 570.img 0,97 20,0 m -150°C 0,45 -20,0°C  120,0°C 45 1,00 AGEMA 570 (FLIR)
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Vergleich unterschiedlich auflosender
IR-Systeme bei hoheren Temperaturen
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SC 3000 von FLIR Systems Thermlsche Auflésung 0,02 K
QWIP-FPA-Technologie 320 x 240 Pixel, 900Hz NTSC/750 Hz
PAL Langwelle 8....9 um, gekuhlt, abs. Genawgkelt +/-1 K, 1% B 1000
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AGEMA 570 von FLIR Systems - Thermische Auflosung 0,1 K I
ungekihlte Bolometerkamera 320 x 240 Pixel, 60 Hz NTSC/50 Hz [ 100
PAL, Langwelle 7,5 ....13 um, abs. Genauigkeit +/-2 K, 2% 100,0°C

Datum  Zeit Dateiname des IR-Bildes Emis. Distanz Luft Luftfeuchte MeRb.von MeRb.bis Optik Zoom
Bild 1 14.08.02 13:10:15  DruckguRform mit sc 3000.img 0,92 15m 23,0°C 0,78 100,0°C  500,0°C 20 1,00 ThermaCAM SC3000 PAL
Bild 2 14.08.02 10:14:41 DruckguRform mit agema 570.img 0,92 1,3m 23,0°C 0,78 80,0°C  500,0°cC 45 1,15 AGEMA 570 (FLIR)
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E2-Minikamera (19.200 Pixel) /Standardkamera (76.800 Pixel beide FLIR)
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Verglelch AGEMA 570/ThermaCAMT“’| P60 (beide FLIR Systems) am Beispiel Formschwarzung im DruckguB
N . 215,0°C

' It. Anlegefiihler
hier ca. 169°C

Automatlscher Emlsswnsgradabglelch fiir
Punkte/Flachen durch diese Referenz mit

IR-Bild im JPG-Formatll IR-Bild m JPG-Formatll Hilfe der Auswertesoftware leicht méglich !

Die IR-Bilder wurden aus der gleichen Entfernung, jeweils mit 24° Standardoptik u. leicht unterschiedlichem Blickwinkel nach langerem Stillstand der Maschine aufgenommen. Zur besseren Darstel-
lung wurden unwichtige Bilddetails abgeschnitten. Wahrend der Formschwarzung énderte sich die Temperatur praktisch nicht. Die geschwarzten Oberflaichen weisen homogenen Emissionsgrad auf
und zeigen die reale Temperaturverteilung. Reflexionen werden weitgehend unterdriickt. Unterschiede zwischen den IR-Bildern resultieren aus verschiedenem Blickwinkel der IR-Kameras. Durch die
héhere Emissivitat erscheint die schwarze Form insgesamt warmer. Matte Zonen haben ihre Temperatur kaum verandert. Zwischen beiden Kameratypen liegen 3 Sensorgenerationen. Da bei den rel.

hohen Temperaturen geniigend Strahlung ausgesendet wird (Intensitat It. Planck >T4), sind marginale Unterschiede erkennbar. Die reale Uberlegenheit der P60 zeigt sich bei tieferen Temperaturen.
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