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ThermaCAM SC3000 PAL
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AGEMA 570 (FLIR)

Vergleich unterschiedlich auflösender 
IR-Systeme bei tiefen Temperaturen

SC 3000 von FLIR Systems - Thermische Auflösung 0,02 K,
QWIP-FPA-Technologie 320 x 240 Pixel, 900Hz NTSC/750 Hz 
PAL, Langwelle 8....9 µm, gekühlt, abs. Genauigkeit +/-1 K,1%

AGEMA 570 von FLIR Systems - Thermische Auflösung 0,1 K
ungekühlte Bolometerkamera 320 x 240 Pixel, 60 Hz NTSC/50 Hz 
PAL, Langwelle 7,5 ....13 µm, abs. Genauigkeit +/-2 K, 2%

Anderer Zeitpunkt
Lufttemperatur -15°C

Lufttemperatur -3°C
Systembedingt deutlich bessere
Auflösung bei wenig Strahlung

11.01.03
 

13.12.02
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AGEMA 570 (FLIR)

Vergleich unterschiedlich auflösender 
IR-Systeme bei höheren Temperaturen

Druckgussform (geschwärzt) 
nach längerem Stillstand

SC 3000 von FLIR Systems - Thermische Auflösung 0,02 K,
QWIP-FPA-Technologie 320 x 240 Pixel, 900Hz NTSC/750 Hz 
PAL, Langwelle 8....9 µm, gekühlt, abs. Genauigkeit +/-1 K, 1%

AGEMA 570 von FLIR Systems - Thermische Auflösung 0,1 K
ungekühlte Bolometerkamera 320 x 240 Pixel, 60 Hz NTSC/50 Hz 
PAL, Langwelle 7,5 ....13 µm, abs. Genauigkeit +/-2 K, 2%

Früherer Zeitpunkt und 
etwas andere Perspektive



E2-Minikamera (19.200 Pixel) /Standardkamera (76.800 Pixel beide FLIR)
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Minikamera
E2 (160 x 120 Pixel)

Standardkamera 
(320 x 240 Pixel)

Die Bilder dienen der 
Demonstration unter-
schiedlich auflösender 
Wärmebildsysteme
(jew. Regenbogenskala 900)
Zum Vergleich mit der
E2 (Low Pixel Kamera)
stand nur die rel. alte 
AGEMA 570 zur Ver-
fügung. Mit der P40/60
von FLIR wäre der Un-
terschied deutlicher 
ausgefallen. 

ThermaCAMTM E2

ThermaCAMTM P60

AGEMA 570
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Die IR-Bilder wurden aus der gleichen Entfernung, jeweils mit 24° Standardoptik u. leicht unterschiedlichem Blickwinkel nach längerem Stillstand der Maschine aufgenommen. Zur besseren Darstel-
lung wurden unwichtige Bilddetails abgeschnitten. Während der Formschwärzung änderte sich die Temperatur praktisch nicht. Die geschwärzten Oberflächen weisen homogenen Emissionsgrad auf
und zeigen die reale Temperaturverteilung. Reflexionen werden weitgehend unterdrückt. Unterschiede zwischen den IR-Bildern resultieren aus verschiedenem Blickwinkel der IR-Kameras. Durch die 
höhere Emissivität erscheint die schwarze Form insgesamt wärmer. Matte Zonen haben ihre Temperatur kaum verändert. Zwischen beiden Kameratypen liegen 3 Sensorgenerationen. Da bei den rel. 
hohen Temperaturen genügend Strahlung ausgesendet wird (Intensität lt. Planck T4), sind marginale Unterschiede erkennbar. Die reale Überlegenheit der P60 zeigt sich bei tieferen Temperaturen.

AGEMA 570
(Bj. 1998) 

AGEMA 570

ThermaCAM™ P60
(Baujahr 2003)

ThermaCAM™ P60

IR-Bild im IMG-Format IR-Bild im IMG-Format

IR-Bild im JPG-Format IR-Bild im JPG-Format

schwarze Farbe evtl.
noch nicht trocken

wärmer

unverändert

kälter

Bildsubtraktionen mit
ThermaCAM Researcher

Automatischer Emissionsgradabgleich für
Punkte/Flächen durch diese Referenz mit
Hilfe der Auswertesoftware leicht möglich !

ThermaCAM P60

AGEMA 570
(in Folietüte)
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